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ИНСТРУКЦИЯ по сборке
СТЕЛЛАЖА серии СтУ.
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Последовательность сборки стеллажа СтУ. 
1. Стеллаж СТУ состоит из двух рам,  полочных настилов и/или балок нужного количества:
1.1.  Рама состоит из двух стоек с подпятниками и поперечными стяжками в комплекте с крепежом.
1.2. Полочный настил состоит из двух пар зацепов СтУ, двух траверс (длина которых зависит от глубины стеллажа), необходимого количества полок, двух усилителей полок и комплектов крепежа.
1.3. Балка состоит из пары зацепов СтУ, самой несущей балки и четырёх комплектов крепежа м6х40.

2. Сборка рамы:

В нижней части каждой стойки-(1) (см. рис «Схема сборки»). к четырем отверстиям с лицевой стороны закрепите подпятник-(2) (см. рис). при помощи 4-х болтов М6х14 и  4-х гаек М6. 
Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой поперечными стяжками -(4) (см. рис «Схема сборки») при помощи 4-х болтов М6х14 и, 4-х гаек М6, согласно комплектации, где обязательно поперечные стяжки ставятся одна внизу рамы, вторая вверху и остальные (если это предусмотрено комплектацией) равномерно распределяются между ними (см.таблицу).
Сужение вниз перфорации на стойке под зацеп определяет правильное положение стойки.
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	Комплектация рамы поперечными стяжками:
	1980
	2520
	2970
	3510
	3960
	4500
	4950
	5490
	5940

	В ПОЛОЧНОМ исполнении
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	В БАЛОЧНОМ исполнении
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4


3. Соберите еще одну раму (повторите п.2.).
4.       Сборка полочного настила и навеска полок на рамы:

· определитесь с уровнем расположения полок (балок), учтите что при монтаже крестовины жесткости необходимо, чтобы монтажные отверстия под крепление крестовины, имели свободный доступ ;

· установите на собранных рамах на одном уровне зацепы СТУ140 – (5,6) (см. рис), траверсу закрепите на зацепах двумя винтами м6х14 и гайками м6.    

· Установите усилитель полки в крайнее ребро полки (Усилитель полки вкладывается по одному только на каждую крайнюю полку, на ребро которое будет закреплено на зацепах СТУ – болтами м6х14 и гайкой м6, внешняя сторона полки). 
· опустите одну сторону полки на траверсу и зацепы до упора на первой раме, а затем установите противоположный  край полки на  второй раме, так чтобы внешним было усиленное ребро полки, и закрепите болтами и гайками м6.
· затем наберите необходимое количество полок и установите конечную полку с усиленным ребром и закрепите болтами м6х14 и гайками м6.

Примечание: * при установке нескольких стеллажей в ряд, полки крепятся на одну раму с двух сторон как на одном  уровне, так и на разных.
5.      Установите все полки на необходимые высоты.
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6. Установка крестовины жесткости:

     Крестовина располагается на задней стороне стеллажа. Крепится в отверстиях стойки, внизу – на одно из верхних отверстий крепления подпятника и отверстия, находящемся на соседней стойке, на расстоянии примерно 1500мм. от отверстий подпятника.

Крестовина  состоит из 2-ух комплектов - связи короткой и длиной и стягивающего талрепа с комплектом крепежа. Допускается устанавливать крестовины жесткости на каждую третью секцию в одной линейке.
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	Комплектация крестовинами стеллажной секции:

	Высота стеллажа, мм
	1980
	2520
	2970
	3510
	3960
	4500
	4950
	5490
	5940

	Количество комплектов крестовин
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2


7.      Протяните весь болтовой крепёж.
8.  При установке стеллажа на неровную поверхность его перекос  устраняется  при помощи регулировочных пластин и натяжением талреп на крестовинах жесткости. 
Установка балок.                                        Установка дополнительной 

траверсы при необходимости.
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Схема сборки.
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Схема сборки рам.
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Варианты стеллажей серии СТУ.
Полочный.
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Комбинированный.
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